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1 VORBEMERKUNGEN 

Die Gemeinde Denzlingen plant die Erschließung des Baugebietes Käppelematten / 

Unterm Heidach in Denzlingen. 

Unser Büro hat bereits im Jahr 2017 für den Bau von Verkehrs- und Entwässe-

rungsanlagen den Geotechnischen Bericht verfasst. Aufgrund von fehlenden lang-

jährigen Grundwasserstandsmessungen zur Ermittlung der Bemessungswasser-

stände auf der Baufläche wurden wir im Nachgang von der Gemeinde Denzlingen 

mit der Ausführung von Rammkernbohrungen und dem Grundwassermonitoring in 

dem Baugebiet beauftragt. Der nachfolgende Bericht enthält die Ergebnisse der 

Grundwasserstandsmessungen, die zwischen November 2018 bis Oktober 2020 als 

Stichtagsmessungen ausgeführt wurden. Der ursprünglich vorgeschlagene Einbau 

von Datenloggern in den Pegeln mit Aufzeichnungen von maximal täglichen Messin-

tervallen wurden seitens der Gemeinde Denzlingen nicht beauftragt. 

Folgende Unterlagen standen im Vorfeld der Bearbeitung zur Verfügung: 

[1] Erschließung Baugebiet Käppelematten / Unterm Heidach, Geotechnischer 

Bericht, Weiß Beratende Ingenieure GmbH, Freiburg, Dokument-Nr. 

16201X201 vom 09.05.2017 

[2] Online-Dienst webGIS, Landkreis Emmendingen 

2 BAUGRUNDBEURTEILUNG 

2.1 Baugrundaufschlüsse 

Zur Erkundung des Baugrunds und Messung der Grundwasserstände wurden vom 

15.10.2018 bis 08.11.2018 folgende Baugrundaufschlüsse ausgeführt: 

– 6 Bohrungen (B 178) nach DIN EN ISO 22475-1 im Rammkernbohrverfahren bis 

zu einer Tiefe von 15,0 m unter Gelände 

– 22 Standard Penetration Tests (SPT) nach DIN EN ISO 22476-3 

Die Rammkernbohrungen (B) wurden von der Firma drillexpert GmbH, Teningen, 

unter unserer fachtechnischen Überwachung durchgeführt. 

Aus [1] wurden die Ergebnisse von Schürfen zur Auswertung mit herangezogen. 

Die Ansatzpunkte der Aufschlüsse sind im beigefügten Lageplan (Anlage 1) einge-

zeichnet. 
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Der im südlichen Bereich des Baugebietes ausgebaute Pegel SCH 9, der ursprüng-

lich für die Messungen mit hinzugezogen werden sollte, wurde durch unbekannte 

Fremdeinwirkung beschädigt und konnte deshalb nicht verwertet werden. 

Die Ergebnisse der Rammkernbohrungen und Schürfe sind als Bodenprofile in An-

lage 2 dargestellt. 

Eine Fotodokumentation der Bohrkerne enthält die Anlage 3. 

2.2 Beschreibung des Baugrunds 

Nach der geologischen Karte Maßstab 1:25.000, Blatt 7913, Freiburg i.Br.-NO ste-

hen im Bereich der Baufläche Auelehme über sandigen Kiesen der Niederterrasse 

an. 

In den Baugrundaufschlüssen wurden unter der Mutterbodenschicht folgende Bo-

denschichten angetroffen: 

Sand und Schluff (nur lokal) 

Schluff, sandig bis Sand, schwach schluffig bis schluffig, kiesig 

steife Konsistenz, Lagerungsdichte vom Sand nicht bekannt 

untere Schichtgrenze zwischen 0,4 m und 1,3 m unter Geländeoberflä-

che 

sandiger Kies (Niederterrassenschotter) 

oberflächennah: schwach schluffig bis schluffig, zur Tiefe: max. schwach 

schluffig 

dichte Lagerung 

untere Schichtgrenze zwischen 3,4 m und 5,7 m unter Geländeoberflä-

che 

Sand (verwitterter Kies) 

schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig bis kiesig, schwach stei-

nig 

dichte Lagerung 

untere Schichtgrenze nicht festgestellt, mindestens bis in die Endtiefen 

der Rammkernbohrungen 
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3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 

3.1 Allgemeines 

Aus dem unmittelbaren Umfeld des Baugebietes liegen uns Grundwasserstands-

messungen und Angaben zu den Bodenverhältnissen vor, auf Grundlage derer ein 

Vorliegen von zwei Grundwasserstockwerken in dem Baugebiet nicht ausgeschlos-

sen werden konnte. Deshalb wurden die Bohrungen B1 und B6 als Doppelpegel zu 

Grundwassermesspegeln  2‘‘ ausgebaut. Die Pegelausbauten sind in den Boden-

profilen in der Anlage 2 dargestellt. 

Mit den Doppelpegeln sollten die Grundwasserstände in den beiden vorherrschen-

den Grundwasserstockwerken (oberflächennahe sandige Kiese und zu Sand verwit-

terte Kiese zur Tiefe) erkundet werden. 

Alle Pegel wurden mehrmals im Jahr nach starken Regenereignissen oder langer 

trockener Witterung gemessen. Für die Erstellung eines Grundwassergleichenplans 

mit dem mittleren höchsten Grundwasserstand (MHW) sind stichpunktartige Mes-

sungen mit einem Betrachtungszeitraum von 24 Monaten jedoch nicht ausreichend. 

Dazu müssen tägliche Grundwasserstandsmessungen über mehrere Jahre betrach-

tet werden. 

Um mögliche Schwankungen des Grundwassers abschätzen zu können, wurden die 

nächstgelegenen amtlichen Pegel 0139/119-9 und 0124/119-0 zur Auswertung mit 

herangezogen. Diese befinden sich rund 1 km nordwestlich bzw. 1,5 km südwestlich 

des Baugebietes (siehe Abbildung 1). Näher gelegene amtliche Messstellen, beson-

ders östlich des Baugebietes, sind nicht vorhanden. 

 

Abbildung 1 Lage der amtlichen Pegel 0139/119-9 und 0124/119-0 aus [2] 

0139/119-9 

0124/119-0 

Baugebiet 



Gemeinde Denzlingen 

Erschließung Baugebiet Käppelematten / Unterm Heidach 

Stellungnahme zu den Grundwasserständen im Baugebiet 

Dokument-Nr. 16201X201      Seite 4/7 

3.2 Auswertung der Messergebnisse 

Die Ergebnisse der Grundwasserstandsmessungen der Bohrungen B1 bis B6 im 

Zeitraum zwischen Oktober 2018 bis Oktober 2020 sind tabellarisch in Anlage 4 dar-

gestellt. Zudem sind die Grundwasserstände der amtlichen Pegel 0124/119-0 und 

0139/119-9 als Ganglinien in Anlage 5.3 und Anlage 5.4 dargestellt. Die Messwerte 

der amtlichen Pegel wurden über den Daten- und Kartendienst der Landesanstalt 

für Umwelt Baden-Württemberg bezogen. Eine statistische Auswertung der Grund-

wasserstandsmessungen der amtlichen Pegel über den gesamten Beobachtungs-

zeitraum (1923 bis 2020 bzw. 1981 bis 2020) ist in Tabelle 1 aufgeführt. Danach lie-

gen die Grundwasserstandsschwankungen der amtlichen Pegel zwischen 7,14 m 

bis 7,45 m. 

Tabelle 1 Auswertung der Grundwasserstandsmessungen der amtlichen Pegel 

Bohrung / 
Pegel-Nr. 

NNW  
2018-2020 

[mNN] 

MW 
2018-2020 

[mNN] 

HHW  
2018-2020 

[mNN] 

∆ NNW zu 
HHW 
[m] 

Flurab-
stand bei 
HHW [m] 

0124/119-0 
(1923 – 2020) 

219,75 222,58 226,89 7,14 - 

0139/119-9 
(1981 – 2020) 

221,15 223,59 228,60 7,45 - 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der stichpunktartigen Wasserstandsmessungen in 

den Pegeln B1 bis B6 statistisch ausgewertet worden. Die Ermittlung des mittleren 

Grundwasserhöchststandes (MHW) sowie des Bemessungswasserstandes ist mit-

hilfe der vorliegenden Datengrundlage nicht möglich. 

Tabelle 2 Auswertung der Grundwasserstandsmessungen 

Bohrung / 
Pegel-Nr. 

NNW  
2018-2020 

[mNN] 

MW 
2018-2020 

[mNN] 

HHW  
2018-2020 

[mNN] 

∆ NNW zu 
HHW 
[m] 

Flurab-
stand bei 
HHW [m] 

B1 flach 239,98 240,26 
240,81 

(26.10.2018) 
0,83 2,16 

B1 tief 232,14 232,44 232,67 0,53 10,30 

B2 flach 240,77 241,66 
242,71 

(12.03.2020) 
1,94 3,36 

B2 tief 234,49 234,81 235,05 0,56 11,02 

B3 flach 237,90 239,09 
240,45 

(12.03.2020) 
2,55 3,38 

B3 tief 232,43 232,87 232,99 0,56 10,84 
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Bohrung / 
Pegel-Nr. 

NNW  
2018-2020 

[mNN] 

MW 
2018-2020 

[mNN] 

HHW  
2018-2020 

[mNN] 

∆ NNW zu 
HHW 
[m] 

Flurab-
stand bei 
HHW [m] 

B4 flach 240,83 241,58 
242,29 

(12.03.2020) 
1,46 4,67 

B4 tief 232,60 234,68 235,87 3,27 11,09 

B5 flach 241,22 242,29 
243,66 

(12.03.2020) 
2,44 4,52 

B5 tief 235,47 236,43 236,77 1,30 11,41 

B6 flach 245,70 246,43 
246,99 

(26.02.2019) 
1,29 1,75 

B6 tief 239,38 240,03 240,30 0,92 8,44 

0124/119-0 
(2018 – 2020) 

220,01 220,35 220,76 0,75 - 

0139/119-9 
(2018 – 2020) 

221,37 223,92 225,80 4,43 - 

Die Auswertung der Messergebnisse (siehe Tabelle 2) zeigt, dass die Grundwasser-

standsschwankungen des amtlichen Pegels 0139/119-9 deutlich größer sind wie auf 

der Baufläche beobachtet. Die Grundwasserstandsschwankungen des Pegels 

0124/119-0 liegen in einer ähnlichen Größenordnung wie die im Baugebiet gemes-

senen Schwankungen. Nach [2] ist die Grundwasserfließrichtung an dem Pegel 

0124/119-0 jedoch nach Südwesten gerichtet. Im Baugebiet fließt das Grundwasser 

entsprechend der Stichtagsmessungen in nordwestliche Richtung. Überträgt man 

die Grundwassergleichen der amtlichen Pegel auf das Baugebiet (Grundwasserge-

fälle etwa 5 ‰), führt dies zu unplausiblen Ergebnissen. Eine Übertragung der 

Grundwasserstandsschwankungen der amtlichen Pegel auf die Baufläche ist somit 

nicht möglich. 

Die Ganglinien der Bohrungen B1 bis B6 des oberen und unteren Grundwasser-

stockwerkes sowie der beiden amtlichen Pegel sind in der Anlage 5.1 bis Anlage 5.4 

dargestellt. 

3.3 Grundwassergleichen 

Es wurden die Grundwassergleichen für zwei Stichtagsmessungen (10.07.2019 und 

06.02.2020) erstellt. Die Auswertung erfolgte mit dem Programmsystem GGU-TIME-

GRAPH (Version 8.08 vom 18.05.2020) und dem dort möglichen Ausrundungsver-

fahren 2, das sehr gerundete Isolinien erzeugt. Diese sind in Anlage 6.1 bis Anlage 

6.2 dargestellt. Der Grundverlauf der Grundwassergleichen zeigt sich für die zwei 

Stichtagsmessungen für das gewählte Ausrundungsverfahren sehr ähnlich. 
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Die zwei Stichtagsmessungen wurden gewählt, da bei vielen anderen Messungen 

entweder Pegel trockengefallen sind oder an diesen Pegeln keine Messungen statt-

gefunden haben (siehe Anlage 4). Somit ist eine Auswertung der Grundwasserglei-

chen an diesen anderen Stichtagen nicht möglich. 

Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die Grundwasserstandsunterschiede der in 

Anlage 6 dargestellten Stichtagsmessungen vom 10.07.2019 und 06.02.2020 im 

Vergleich zu den maximal gemessenen Grundwasserständen über den Beobach-

tungszeitraum. 

Tabelle 3 Grundwasserstände oberes Grundwasserstockwerk* 

Bohrung / 
Pegel-Nr. 

HHW2018-

2020 
Stichtagsmessung vom 

10.07.2019 
Stichtagsmessung vom 

06.02.2020 

[mNN] [mNN] Differenz zu 
HHW2018-2020 

[m] 

[mNN] Differenz zu 
HHW2018-2020 

[m] 

B1 flach 240,81 240,21 0,60 240,57 0,24 

B2 flach 242,71 242,10 0,61 242,32 0,39 

B3 flach 240,45 239,90 0,55 239,93 0,52 

B4 flach 242,29 241,88 0,41 241,77 0,52 

B5 flach 243,66 242,81 0,85 242,43 1,23 

B6 flach 246,99 246,35 0,64 246,90 0,09 

* Messwertbildung aus 12 Stichtagsmessungen von 2018 – 2020 

Die über die 12 Stichtagsmessungen ermittelten höchsten Grundwasserstände auf 

der Baufläche wurden in einen Grundwassergleichenplan übertragen (siehe Anlage 

6.3). Häufiger wiederkehrende höhere Grundwasserstände können durch die Stich-

tagsmessungen nicht erfasst werden. Eine Angabe von Bemessungswasserständen 

(MHW und HHW100) ist somit nicht möglich. 

3.4 Empfehlungen 

Eine Angabe eines verlässlichen mittleren Grundwasserhöchststandes ist aufgrund 

der aktuell geringen Datenlage nicht möglich. 

Sollte erwogen werden, die Bemessungswasserstände MHW und HHW100 in den 

kommenden Jahren genauer festzustellen, empfehlen wir, die bereits bestehenden 

Pegel B1 bis B6 mit einem Datenlogger auszustatten und die Grundwasserstände 

über einen längeren Zeitraum zu beobachten und aufzuzeichnen. Für eine sinnvolle 

statistische Auswertung ist ein Messzeitraum von mindestens 10 Jahren zu berück-

sichtigen. Zusätzlich wird die Errichtung einer weiteren Grundwassermessstelle im 
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südlichen Bereich des Baugebietes nahe der Glotter empfohlen, da der Grundwas-

serflurabstand in Richtung der Glotter tendenziell kleiner wird. 

Es sollte daher abgewogen werden, inwiefern genauere Festlegungen von statis-

tisch ermittelten Wasserständen für die Planungsfortschreibung erforderlich sind. 
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15.35

Filterkies

11.14 (232.99)

 05.10.2018

11.28 (232.85)

 29.11.2018

 0.35

Vollrohr

11.35

Vollrohr

15.35

Filterrohr

GW - B 3.1 (2")

-0.71 (244,84 mNN)

0.00 (244,13 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

6.23 (237.90)

 05.10.2018

 0.29

Vollrohr

 4.29

Vollrohr

 7.29

Filterrohr

B 5

248,18 mNN

 0.20

Mutterboden, Schluff
sandig, schwach kiesig,
dunkelbraun

Mu

 1.30

Sand
schwach schluffig - schluffig,
kiesig, braun

 3.30

Kies
schwach schluffig, stark
sandig, steinig, graubraun

 4.00

Kies
schwach schluffig, stark
sandig (verwittert),
dunkelbraun

 5.00

Sand
schwach schluffig - schluffig,
kiesig, (verwitterter
Kies), dunkelbraun

15.00

Sand
schwach schluffig - schluffig,
kiesig, (verwitterter
Kies), braun

Tiefe

1,5 m

3,5 m

4,5 m

6,5 m

Schlagzahlen SPT

19/26/33

N30 > 50

31/50 bei 6 cm

N30 > 50

27/50 bei 5 cm

N30 > 50

14/35/49

N30 > 50

SCH 3

247,90 m NN

5.36 (242.54)

 (28.03.2013)

5.38 (242.52)

 (23.03.2017)

 0.30

Mutterboden, Schluff
feinsandig, kiesig, humos,
Wurzeln, dunkelbraun

Mu

 1.00

Kies
sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, braun

 5.60

Kies
sandig, steinig, Blöcke,
braun

1.00 Filterrohr

5.00 Vollrohr

OK Ausbau = 248.31 m NN

GW - B 5.1 (2")

-0.71 (249.19 mNN)

0.00 (248,48 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

 9.30

Tonabdichtung

15.30

Filterkies

11.87 (236.61)

 29.11.2018

13.01 (235.47)

 08.11.2018

 0.29

Vollrohr

11.29

Vollrohr

15.29

Filterrohr

GW - B 5 (2")

-0.70 (249,18 mNN)

0.00 (248,48 m)

 0.30
Beton

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

 0.30

Vollrohr

 4.30

Vollrohr

 7.30

Filterrohr

Legende

steif

weich - steif

weich

Grundwassersymbole (nach DIN 4023)

Tiefe m (m NN)
Datum

Grundwasser angebohrt

Tiefe m (m NN)

Datum
Grundwasser Bohrende

Tiefe m (m NN)

Datum
Ruhewasserspiegel

Doppelpegel

Doppelpegel
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Hinweise: - Bodenansprache nach DIN EN ISO 14 688-1

- Höhen über mNN, DHHN12

Bohrung Nr. (drillexpert GmbH, Teningen-Nimburg)

   

SCH Schurf Nr.

Standard-Penetration-Test (nach DIN EN ISO 22476-3)SPT



mNN

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

mNN

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

B 2

246,07 mNN

 0.40

Mutterboden, Schluff
stark sandig, schwach
kiesig, organisch, braun

Mu

 4.20

Kies
schwach schluffig, sandig,
steinig, rotbraun

15.00

Sand
schwach schluffig, kiesig,
schwach steinig, (verwitterter
Kies), braungrau

Tiefe

1,5 m

3,0 m

4,5 m

Schlagzahlen SPT

23/28/40

N30 > 50

32/50 bei 12 cm

N30 > 50

35/50 bei 6 cm

N30 > 50

GW - B 2 (2")

-0.72 (247,09 mNN)

0.00 (246,37 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

 9.30

Tonabdichtung

15.30

Filterkies

11.33 (235.04)

 05.11.2018

11.50 (234.87)

 29.11.2018

 0.28

Vollrohr

11.28

Vollrohr

15.28

Filterrohr

GW - B 2.1 (2")

-0.74 (247,11 mNN)

0.00 (246,37 m)

 0.30
Beton

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

5.18 (241.19)

 15.10.2018

5.48 (240.89)

 29.11.2018

 0.26

Vollrohr

 4.26

Vollrohr

 7.26

Filterrohr

SCH 8

242,23 m NN

3.43 (238.80)

 (23.03.2017)

3.49 (238.74)

 (28.03.2017)

4.20 (238.03)

 (22.03.2017)

 0.20

Mutterboden, Schluff
feinsandig, humos, Wurzeln,
dunkelbraun

Mu

 0.70

Schluff
feinsandig, schwach tonig,
braun

 1.20

Kies
sandig, schwach schluffig
- schluffig, schwach
steinig, braun

 4.60

Kies
sandig, schwach steinig
- steinig, Blöcke, braungrau

1.00 Filterrohr

4.00 Vollrohr

OK Ausbau = 242.60 m NN

Legende

weich

Grundwassersymbole (nach DIN 4023)

Tiefe m (m NN)

Datum
Grundwasser angebohrt

Tiefe m (m NN)

Datum
Grundwasser Bohrende

Tiefe m (m NN)

Datum
Ruhewasserspiegel

Doppelpegel
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Hinweise: - Bodenansprache nach DIN EN ISO 14 688-1
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Bohrung Nr. (drillexpert GmbH, Teningen-Nimburg)

   

SCH Schurf Nr.

Standard-Penetration-Test (nach DIN EN ISO 22476-3)SPT



mNN

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00

mNN

228.00

229.00

230.00

231.00

232.00

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00
B 1

242,97 mNN

 0.00

 0.30

Mutterboden, Schluff
stark sandig, schwach
kiesig, braun

Mu

 1.00

Schluff (umgelagerter Mutterboden)
stark sandig, schwach
kiesig, braun

 3.45

Kies
schwach schluffig, sandig,
steinig, graubraun

15.00

Sand
schwach schluffig, kiesig,
(verwitterter Kies),
braun

Tiefe

1,5 m

3,5 m

4,5 m

Schlagzahlen SPT

20/29/37

N30 > 50

15/34/42

N30 > 50

35/50 bei 11 cm

N30 > 50

GW - B 1 (2")

-0.71 (243,98 mNN)

0.00 (243,27 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

 9.30

Tonabdichtung

15.30

Filterkies

10.32 (232.95)

 05.11.2018

10.75 (232.52)

 29.11.2018

 0.29

Vollrohr

11.29

Vollrohr

15.29

Filterrohr

GW - B 1.1 (2")

-0.62 (243,89 mNN)

0.00 (243,27 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.35

Filterkies

2.46 (240.81)

 26.10.2018

3.29 (239.98)

 29.11.2018

 0.38

Vollrohr

 4.38

Vollrohr

 7.38

Filterrohr

Legende

steif

Grundwassersymbole (nach DIN 4023)

Tiefe m (m NN)

Datum
Grundwasser angebohrt

Tiefe m (m NN)

Datum
Grundwasser Bohrende

Tiefe m (m NN)
Datum

Ruhewasserspiegel

Doppelpegel
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Standard-Penetration-Test (nach DIN EN ISO 22476-3)SPT



mNN

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00

mNN

233.00

234.00

235.00

236.00

237.00

238.00

239.00

240.00

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00B 6

248,74 mNN

 0.20

Mutterboden, Schluff
sandig, organisch, dunkelbraun

Mu

 0.40

Schluff
sandig, dunkelbraun

 2.70

Kies
schwach schluffig, stark
sandig, steinig, dunkelbraun

 3.40

Kies
schwach schluffig, stark
sandig, dunkelbraun

15.00

Sand
schwach schluffig - schluffig,
schwach kiesig, (verwitterter
Kies), braungrau

Tiefe

1,5 m

3,0 m

4,5 m

6,5 m

Schlagzahl SPT

19/50 bei 7 cm

N30 > 50

29/50 bei 10 cm

N30 > 50

17/27/39

N30 > 50

17/41/50 bei 10 cm

N30 > 50

GW - B 6.1 (2")

-0.65 (249,69 mNN)

0.00 (249,04 m)

 0.30
Betonsockel

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.30

Filterkies

 9.30

Tonabdichtung

15.35

Filterkies

9.54 (239.50)

 29.11.2018

9.66 (239.38)

 07.11.2018

 0.35

Vollrohr

11.35

Vollrohr

15.35

Filterrohr

GW - B 6 (2")

-0.65 (249,69 mNN)

0.00 (249,04 m)

 0.30
Beton

 0.60
Bohrgut

 1.30

Tonabdichtung

 7.35

Filterkies

3.00 (246.04)

 29.11.2018

3.34 (245.70)

 06.11.2018

 0.35

Vollrohr

 4.35

Vollrohr

 7.35

Filterrohr

Legende

steif

weich

Grundwassersymbole (nach DIN 4023)

Tiefe m (m NN)
Datum

Grundwasser angebohrt

Tiefe m (m NN)
Datum

Grundwasser Bohrende

Tiefe m (m NN)
Datum

Ruhewasserspiegel

Doppelpegel
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Gemeinde Denzlingen

Erschließung Baugebiet Käppelematten / Unterm Heidach

Stellungnahme zu den Grundwasserständen im Baugebiet

Grundwasserstandsmessungen

ROK [mNN] 243,89 ROK [mNN] 243,98 ROK [mNN] 247,11 ROK [mNN] 247,09 ROK [mNN] 244,84 ROK [mNN] 244,78 ROK [mNN] 248,03 ROK [mNN] 248,00 ROK [mNN] 249,18 ROK [mNN] 249,19

Datum m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN

15.10.2018 5,42 241,69

26.10.2018 3,08 240,81

30.10.2018 10,80 233,98

05.11.2018 3,91 239,98 11,31 232,67 6,34 240,77 12,04 235,05 6,94 237,90 11,79 232,99

06.11.2018 trocken 12,13 235,87 13,72 235,47

07.11.2018

29.11.2018 3,91 239,98 11,46 232,52 6,22 240,89 12,22 234,87 trocken trocken 11,93 232,85 trocken trocken 13,23 234,77 trocken trocken 12,58 236,61

14.01.2019 3,61 240,28 11,56 232,42 5,15 241,96 12,26 234,83 5,89 238,95 12,07 232,71 7,20 240,83 14,40 233,60 trocken trocken 12,71 236,48

26.02.2019 3,65 240,24 11,66 232,32 4,89 242,22 12,38 234,71 5,05 239,79 12,14 232,64 6,90 241,13 13,45 234,55 7,60 241,58 12,77 236,42

10.07.2019 3,68 240,21 11,45 232,53 5,01 242,10 12,19 234,90 4,94 239,90 11,86 232,92 6,15 241,88 13,16 234,84 6,37 242,81 12,50 236,69

10.10.2019 3,84 240,05 11,55 232,43 5,86 241,25 12,32 234,77 6,34 238,50 12,00 232,78 trocken trocken 13,32 234,68 7,96 241,22 12,67 236,52

06.11.2019 3,66 240,23 11,62 232,36 5,45 241,66 12,38 234,71 5,95 238,89 12,07 232,71 6,46 241,57 13,37 234,63 7,12 242,06 12,73 236,46

06.02.2020 3,32 240,57 11,65 232,33 4,79 242,32 12,38 234,71 4,91 239,93 12,06 232,72 6,26 241,77 13,35 234,65 6,75 242,43 12,66 236,53

12.03.2020 3,25 240,64 11,38 232,60 4,40 242,71 12,10 234,99 4,39 240,45 11,80 232,98 5,74 242,29 13,12 234,88 5,52 243,66 12,42 236,77

06.08.2020 3,87 240,02 11,49 232,49 6,23 240,88 12,25 234,84 6,65 238,19 12,00 232,78 trocken 13,33 234,67 trocken 12,60 236,59

29.10.2020 3,79 240,10 11,84 232,14 5,59 241,52 12,60 234,49 6,48 238,36 12,35 232,43 trocken 13,66 234,34 trocken 12,95 236,24

ROK [mNN] 249,69 ROK [mNN] 249,69 ROK [mNN] 244,36 ROK [mNN] 248,31 ROK [mNN] 242,60

Datum m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN m u ROK m NN

15.10.2018

26.10.2018

30.10.2018

05.11.2018

06.11.2018 3,99 245,70

07.11.2018 10,31 239,38

29.11.2018 3,65 246,04 10,19 239,50

14.01.2019 2,74 246,95 9,57 240,12

26.02.2019 2,70 246,99 9,63 240,06

10.07.2019 3,34 246,35 9,41 240,28 trocken trocken 5,85 242,46 4,01 238,59

10.10.2019 3,40 246,29 9,55 240,14 trocken trocken trocken trocken trocken trocken

06.11.2019 3,12 246,57 9,49 240,20 defekt defekt trocken trocken 4,87 237,73

06.02.2020 2,79 246,90 9,43 240,26 trocken trocken 3,82 238,78

12.03.2020 defekt defekt 5,43 242,88

06.08.2020 3,78 245,91 9,39 240,30 trocken trocken

29.10.2020 3,07 246,62 9,62 240,07 trocken trocken

flach tief

B 1 (GOK = 242,97 mNN) B 2 (GOK = 246,07 mNN) B 3 (GOK = 243,83 mNN) B 4 (GOK = 246,96 mNN) B 5 (GOK = 248,18 mNN)

flach tief tief

B 6 (GOK = 248,74 mNN)

flach tief

flach tief

SCH 1 SCH 3

tiefflach flach

SCH 8
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Oberes Stockwerk

238

240

242

244

246

Okt Nov Dez Jan
19

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
20

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

GW [mNN]

Legende

B1

B2

B3

B4

B5

B6



232

234

236

238

240

Okt Nov Dez Jan
19

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
20

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

GW [mNN]

Legende

B1 tief

B2 tief

B3 tief

B4 tief

B5 tief

B6 tief
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